
Grosses Lager von ATTICA-THERM

HUBER-BAUTECHNIK AG
Ziegelackerstrasse 11
CH–3027 Bern
Tel. 031 331 99 33
Fax  031 333 18 15
info@huber-bautechnik.ch
www.huber-bautechnik.ch
www.attica-therm.chENTWICKLUNG – FABRIKATION – HANDELATTICA-THERM®

Ein 100 %iges SCHWEIZERPRODUKT
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ATTICA-THERM® wird seit 
mehr als 37 Jahren von der 
HUBER-BAUTECHNIK AG in 
Bern hergestellt. 
Unter Verwendung von hoch-
wertigen, in der Schweiz 
hergestellten Komponenten.
Dämmschicht: 
gonon Isolation AG, 
Schleitheim
Deckschicht:  
Pavatex SA, Fribourg

Beratung
Ausführliche Unterlagen über die Umwelt-
verträglichkeit dieses ökologischen 
Bauelementes sowie über Lieferung und 
Montage werden auf Anfrage zugestellt.
Unsere Spezialisten stehen Ihnen für 
Beratung und unverbindliche Offerten 
gerne zur Verfügung.

Anwendungsbereich:
■ 1 Attica-Therm®  Typ AT
■ 2 Attica-Therm®  Typ DW
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Typ DW (Kellerdecken / Wände)
Bestandteile und Material
Wärmedämmschicht aus 
Neopor mit Nut- und 
Kamm-Spezialprofi l.

Deckschicht: Renolack-Platte 
vollfl ächig verleimt und warm 
verpresst, D = 5 mm mit Schräg-
schnitt. Glatte, verschleissfeste 
Oberfl äche, weiss

Typ AT (Estrichböden)
Bestandteile und Material
Wärmedämmschicht aus 
Neopor mit Nut- und 
Kamm-Spezialprofi l.

Deckschicht: Hartfaser-Platte
vollfl ächig verleimt und warm 
verpresst, D = 5 mm mit Schräg-
schnitt. Oberfl äche: Siebstruktur

Produktion in Bern

ATTICA-THERM Spezial-Längsprofi l wird gefräst, anschliessend Querprofi l

Anlieferung Wärmedämmung
Neopor M20 (oder EPS F20)

Deckschicht Renolack-Platte oder Hartfaserplatte 
wird vollfl ächig mit Wärmedämmung verleimt

In handliche Pakete verpackt und zum 
Abtransport bereitgestellt

Wärmedämmung und Deckschicht 
werden warm verpresst


