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speditiv und einwandfrei arbeitenden Monta-

gegruppen. Auf der Grundlage einer Besichti-

gung an Ort und Stelle unterbreiten wir Ihnen 

gerne eine Offerte. 

Selbstanwender/innen können Attica-
Therm® auch bei uns bestellen. Gerne sen-

den wir Ihnen Preislisten und auf Wunsch 

auch Handmuster. 

Wir informieren Sie auch über mögliche För-

derbeiträge wie Klimarappen sowie kantona-

le Förderprogramme.

Besuchen Sie uns an der Schweizer Hausbau- 
und Energie- Messe vom 11. bis 14. November 

2010, BEA bern expo, Halle 210 – Stand E 09

Estrichboden- und Kellerdecken
isolation Attica-Therm®

Attica-Therm® Kellerdeckenisolation Typ DW
Speziell für Kellerdecken und -wände. Ver-

bundplatte mit weisser, glatter und robuster 

Oberfläche, erübrigt einen Anstrich, bringt 

Atmosphäre in düstere Untergeschosse und 

spart Beleuchtungsenergie. Die Platten ha-

ben einen hohen Dämmwert, sind feuchtig-

keitsbeständig und schwerbrennbar.

Dicken: 40, 50, 60, 80, 100, 140 und 150 mm. 

Befestigung mit einem Dübel pro Platte.

Wir führen Dämmarbeiten mit Attica-Therm® 

in der ganzen Schweiz aus, profitieren Sie 

von der Erfahrung unserer gut eingespielten, 

Die höchsten Wärmeverluste entstehen im 

Estrich und im Keller. Hier tragen einfache 

Massnahmen massgebend dazu bei, Energie 

zu sparen. 

Mit dem grössten Kosten-Nutzen-Effekt bie-

tet sich das von uns entwickelte, in Bern her-

gestellte und seit 30 Jahren bewährte Isolier-

system Attica-Therm® an.

Attica-Therm® ist ein Neu- und Nachdämm-

system, das sich für den Estrich- und Kel-

lerbereich, aber auch für die Isolation von 

Trennwänden zwischen unbeheizten und 

beheizten Räumen bestens eignet. Es ent-

spricht den heutigen Wärmeschutzrichtlinien 

und ist einfach zu verlegen.

Attica-Therm® besteht aus Verbundplatten 

(Format 50 x 100 cm), die aus schwerbrenn-

barem Polystyrol (0,036 W/mK) oder Neopor 

(0,030 W/mK) und aufgeklebten warmver-

pressten Holzfaser-Hartplatten zusammen-

gesetzt sind. 

Eine leicht gelenkige Spezialverbindung er-

möglicht auch auf leicht unebener Unterlage 

eine dauerhaft verzugsfreie Oberfläche.

Attica-Therm® Estrichbodenisolation Typ AT
Speziell für Estrichböden. Begeh- und belast-

bare Verbundplatte mit besonders feuchtebe-

ständiger und rutschsicherer Oberfläche. 

Die Platten haben einen hohen Dämmwert 

und sind schwerbrennbar. Dicken: 60, 80, 

100, 120, 140 und 150 mm.  

Verlegen ohne mechanische Befestigung, nur 

zusammenschieben!
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