© Huber Bautechnik AG — U-Werte Estrichbodenddmmung Typ AT - 01-2019

BAUTECHN'K FABRIKATION

ENTWICKLUNG
Ziegelackerstrasse 11

HANDEL CH-3027 Bern

Einzelbauteilgrenzwerte bei Umbauten und Umnutzungen
MuKEn 2014

Bauteil

Gegen

Grenzwerte Ui in (W/m?2K)

Unbeheizte Rdume oder
mehr als 2 m im Erdreich

Aussenklima oder weniger
als 2 mim Erdreich

Telefon 031 331 99 33
info@huber-bautechnik.ch

Opake Bauteile

Dach, Decke, Wand, Boden

0.25 0.28

Betondecke
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Betondecke mit 2cm Kork

und Zementiiberzug
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Holzbalkendecke mit

Schiebboden und Schlacke
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U-Wert U-Wert (W/m?K) Damm-
(W/m?2K) mit Dammung starke
bestehend AT-N mm
Attica-Therm® 3.50 0.43 60
Typ AT 3.50 0.33 80
3.50 0.27 100
Betondecke 3.50 0.23 120
16cm
3.50 0.20 140
3.50 0.18 160
3.50 0.16 180
U-Wert U-Wert (W/m?K) Damm-
(W/m?2K) mit D&mmung starke
bestehend AT-N mm
Attica-Therm® 148 0.37 60
Typ AT 1.48 0.30 80
Zementlberzug4cm ~ 1.48 0.25 100
Kork 2 cm
1.48 0.21 120
Betondecke 1.48 0.19 140
16cm
1.48 0.16 160
1.48 0.15 180
U-Wert U-Wert (W/m?K) Damm-
(W/m?2K) mit D&mmung starke
bestehend AT-N mm
Attica-Therm® 0.83 0.30 60
Typ AT 0.83 0.25 80
Dampfbremse
Riemenboden 2,5 cm 0.83 0.22 100
Luftraum 4 cm
Schlacke 4 cm 0.83 0.19 120
Schiebboden 2 cm 0.83 017 140
Luftraum 8 cm 0.83 0.15 160
Holztéfer 1,6 cm 0.83 0.14 180

Besuchen Sie uns Online
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Energie-
einsparung

Dammung mit Attica-Therm®
Mit unserem Eigenprodukt
Attica-Therm® bieten wir lhnen
eine einfache und saubere Ldsung
um die hohen Warmeverluste

im Keller und Estrich zu eliminieren.

Ausflhrliche Unterlagen Uber die
Umweltvertraglichkeit dieses 6kologi-
schen Bauelementes sowie Uber
Lieferung und Montage werden auf
Anfrage zugestellt. Unsere Spezialis-
ten stehen lhnen fir Beratung und
unverbindliche Offerten gerne zur
Verflgung.

Estrichbodendammung Typ AT Schwelle
aufgedoppelt.

Telefon +41 31 331 99 33
oder www.huber-bautechnik.ch

Die hier aufgefiihrten Decken- und
Bodenaufbauten und die daraus
resultierenden U-Werte kdnnen von
den Verhaltnissen bei lhrem
Gebaude abweichen und sind daher
nur als Richtwerte zu verstehen.
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GEBAUDEENERGIEAUSWEIS DER KANTONE

Der Gebaudeenergieausweis der Kantone zeigt, wie viel Fiir weitere Informationen
Energie ein Wohngebaude bei standardisierter Benutzung zum GEAK®besuchen Sie:
fur Heizung, Warmwasser, Beleuchtung und andere elektri-

sche Verbraucher bendtigt. Er schafft einen Vergleich zu

anderen Gebauden und gibt Hinweise flur Verbesserungs-

massnahmen.

Der GEAK® bildet den Ist-Zustand eines Gebaudes ab.

Der GEAK® PLUS beinhaltet neben dem Ist-Zustand bis zu
3 Sanierungs- Varianten oder Etappen.

In vielen Kantonen ist ein GEAK® PLUS Voraussetzung flr
den Erhalt von Fordergeldern.

Mit einer individuellen Beratung vor Ort kdnnen
wir Sie bestmoglichst auf Verbesserungs-

und Sparmassnahmen informieren.

Das Gebaudeprogramm von Bund und Kantonen unterstitzt Sie beim Bauen
und Sanieren. Eine Investition in Energieeffizienz und erneuerbare Energien
lohnt sich — ob bei einem Einfamilienhaus, einem Mehrfamilienhaus oder einem
Dienstleistungsgebéaude.

Unser GEAK-Experte erstellt auf
Dank des Gebaudeprogramms erhalten Sie Fordergelder, steigern den Wert Grund einer Besichtigung des
Ihrer Immobilie und reduzieren langfristig |hre Energiekosten. Die Bedingungen Gebéudes eine Offerte fir einen
und Voraussetzungen flr Forderbeitrdge sind von Kanton zu Kanton unter (I Eder 2GRS,

. . " . . Der Kanton Bern entrichtet bereits
schiedlich. In den meisten Kantonen kénnen zudem energetische Sanierungen o : ,
flr die Erstellung eines GEAK's

auch vollumfanglich bei den Steuern be.rucks.lchngt werden. Bellm. Erstellen e Bt
des entsprechenden Foérdergesuches sind wir Ihnen gerne behilflich oder
machen das fur Sie. Rufen Sie uns an, wir beraten

Sie gerne: +41 31 331 99 33

Weitere Informationen zum Thema Férdergelder finden Sie hier:
www.dasgebaudeprogramm.ch
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